A M A

SEP“BTYT ech : o Protocolo

Solucoes Tecnicas J SES deEntrega

Apresentacao

Oferecemos aos nossos clientes solucdes técnicas através de
uma equipe treinada de engenheiros e técnicos eletroeletronicos
especializados em projetos e montagens de painéis de baixa e
media tensao, automacgao industrial, assisténcia técnica e
manutencdo em equipamentos elétricos e eletrénicos.

Encaramos a qualidade de nossos produtos e servigcos como vital
importancia para a sobrevivéncia e crescimento de nossa
empresa no setor em que atuamos.

A qualidade esta em todas as nossas atividades e atitudes e
reconhecemos em nossos clientes o direito de exigi-la.

Nosso compromisso € buscar a melhoria continua através do
comprometimento e desenvolvimento de nossos colaboradores.
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Supply

Tabelas de

E . I N\ .
lugoes Tecocnicas SGS qU|VaenC|a
Grau de Protecdo das envolturas IP| 2] |3
(International Protection) | ' |
1% Niimero Caracteriza: 2+ Nimero Caracteriza: CONTRA A PENETRACAD
PROTECAC CONTRA O CONTATO DE CORPOS SOLIDOS EXTERNDS E CONTRA DE LiguIDos
O ACESSO A PARTES PERIGOSAS SIGNIFICADO PARA A PROTEGAD DO MATERIAL:
SIGNIFICADD PARA A PROTECAD SIGNIFICADD PARA A PROTECAD ,
DO MATERLAL: DAS PESSOAS: 0 Néo protegida.
o Mao protegida. 1 Protegida contra a cajda
ar oo vertical de gotas d'agua.
Protegida contra compos Protegida comntra o
1 & stlides de dimensdes [ ] acesso com o dorse Protegida contra a cabda de
b superiores a 50 mm. i da mdo, 2 gotas didgua of inclinagia
rmdxima de 15,
allima L UFL . .
j' Protegida contra corpos Protegida contra o
2 & sélidos de dimenses P=3—  acesso com oz 3 Protegida contra a chuva.
superiores a 12,5 mm. Ay, dedos,
45T
Protegida contra corpos Protegida contra o Protegids contra respingos
3 ] fr solidas de dimenses q—|— acesso Com uma 4 de agua.
a superiares a 2,5 mm, = ferramenta,
) Protegida contra jatos
Protegida contra corpos
4 L T sblidos de dimensaes . de égus.
i superiores a 1 mm,
- Protegida contra jatos
"':Jj,";. & didgua continuos.
5 Protegida contraa 1+,  Protegida contrac
poeira, ﬁ*uu acesso com um fio,
Trall 7 Protegida contra efeitos de
imersao tempaoraria.
€ Totalmente protegida
contra a poeira, 8 Protegida contra efeitos de imersio continua,
SERIE METRICA SERIE AWG/MCM
PVC 70°C PYIC 80°C
{ABNT-MER-6148) {ABNT-EB-98)
{mm?) AMPERES AWGMCM (mm? APROX.) AMPERES
1,5 15,5 14 2,1 15
2.5 21 12 33 20
4 28 10 5.3 1]
] 36 8 2.4 40
10 50 ] 13 35
16 68 4 21 70
25 89 2 34 95
a5 11 1 42 110
50 134 1/0 53 125
- - /0 67 145
70 171 3/0 BS 165
95 207 470 107 195
- - 250 127 215
120 239 300 152 240
150 272 350 177 260
185 310 400 203 280
- - 500 253 32
240 364 600 304 355
- = 700 355 385
- - 750 380 400
300 800 405 410
- - 900 456 435
- . 1 000 507 455
400 502 - - -
S00 578
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Tabelas de
Equivaléncia
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